SIRENE ELETTRONICHE ELECTRONIC SIRNS

ASS4 | ASG4 INTAY

Light up innovation

ASS4
Descrizione Description
Sirena elettronica con tecnologia HEPS TECHNOLOGY Versione per Electric siren with HEPS TECHNOLOGY.
suoniadue, tre o pit toni, modello ASS4. Two-tones sound, ASS4 version.
Versioni per suoni a due, tre o piu toni e per suoni variabili in modo Continuously variable electronic sounds in ASG4 version.
continuo, modello ASG4 (Compatible with loud-speakers ITE530; ITE790; ITES800; ITE5000.)
(Compatibilicon altoparlanti ITE530; ITE790; ITES00; ITES000.)
Codice Voltaggio Peso P
Code Voltage Weight
ASS4.* 12724V 190gr 67 v
ASG4** 12124V 190gr 67 v
Suoni Compatibili Compatible Sounds Imballo Packaging

* ) Emergenza (IT) | 2S Soccorso (IT) | H Hilo | AT Ambulance (A) | A2 Police (A) | A3 Fire ‘ Pz Pcs 1 /5/12

Brigade (A) | M Multisound (FR) | F1 Ambulance (FR) | F2 U.M.H. (FR) | F3 Sapeur Pompiers
(FR) | F4 Gendarmerie (FR) | F5 Police (FR) | D Land - Stadt (D) | CH Police (CH) | AH Air-horn \.--_'-_;T;_- -
| NL3 Nightand day + rapid (NL) N~ Contattaci Contact us

** AWY Ambulanza (IT) + Wail Yelp | WYH Wail Yelp Hilo | WYAH Wail Yelp Air Horn

’))
ITES30 ITE790 ITESOO [(I
Descrizione Description
CoppiadialtoparlantiHEPS TECHNOLOGY. Pairs of loud-speakers HEPS TECNOLOGY.
Versione in ABS con magnete inferrite, modello ITE530. Version in ABS with ferrite magnet, model ITE530.
Versione in ABS con magnete in neodimio, modelliITE790 e ITE800. Version in ABS with neodimium magnet, model ITE790 and
ITE800.

Codice Voltaggio Montaggio Dimensioni

Code Voltage Mounting ~ Dimensions
ITES30.HS 12v {@m 2y L) | 10707x73mm | 1080gr 2| 66 v
ITE790.CC.HS 12V J'l:_ III]Z] 24V [ u 113x97x110mm | 530grx2 | 66 v
ITESD0.CC.HS 12V {E‘D 24V [ u 132x99x154mm | 625grx2 | 66 v

ITE790.CC.HS.GRD

Versione provvista di Version provided with
membrana di protezione frontal prontection
frontale membrane
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