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Descrizione Description
Dispositivo aponte modello ALCYONE versione CAN-bus. Lightbar ALCYONE model, CAN-bus version.
Con tecnologia lampeggiante LED SIDERA 2S15 prowista di n.2 With LED flashing SIDERA 25815 technology provided with no. 2 single
moduli a singola coronada 15 LED (uno per lato) per lampeggio e luce crowns 15 LEDs modules with flashing and cruise light function (one
di crociera oppure con tecnologia lampeggiante LED SIDERA 2S9 per side) or with LED flashing SIDERA 2S9 technology provided with
prowista di n.2 moduli a singola corona da 9 LED (uno per lato) per no. 2 single crowns 9 LEDs modules with flashing and cruise light (1,
lampeggio e luce dicrociera function (one per side). _@-
Versione di colore BLU completa di connettore tetto e coppia di staffe BLUE coloured version, complete of roof connector and a pair of ~ #5"»
perilmontaggio sul tetto del veicolo. brackets thelightbar ontheroofofthe vehicle.
Configurazione base che comprende: Basic configuration of:

® |ucifrontaliLED, e LED front lights,

® |ucilaterali LED, ® LED alley lights,

e |uciposterioriintermittenti LED, ® LED rear amber flashing lights,

L]

o sistemadigestione CBOXAPLCAN.

CAN-bus CAN-bus

Codice Colore Voltaggio LED Tipo Montaggio Connessione
Code Colour  Voltage LEDs Type Mounting Connection

Managing system CBOXAPLCAN.

BAY.2515.B12V * .CB . 12V 15115 LED SFUNITPA | CNT.7CAN (7ways) v TB2
BAY.2515.812V** CB| @ 12V 15| 15 LED SFAACP  |CNT.7CAN (7ways) v TB2
BAY.2S15.R12V * .CB ‘ 12V 15115 LED SFUNIT.PA | CNT.7CAN (7ways) v TR2
BAY.2515.R12V*+ CB| @ 12V 15115 LED SFAACP  |CNT.7CAN (7ways) v TR2
BAY.259.B12V * CB ‘ 12V 919 LED SFUNITPA  |CNT.7CAN (7ways) v TB1
BAY.259.812V** (B | @ 12v 99 LED SFAACP  |CNT.7CAN (7ways) v TB1

* L UNGHEZZA LENGTH mm 773(773) - 1047(104) -1246(124) **LUNGHEZZA LENGTH mm 1498(149)

INCLUSO /INCLUDED INCLUSO /INCLUDED

CNT.7CAN SF.UNILTPA

3}

ANALOGICA ANALOGICAL

Codice Colore Voltaggio LED Tipo Montaggio Connessione
Code Colour  Voltage LEDs Type Mounting Connection

BAY.259.812V 104 .CB.FM o 919  LeD SEUNITPA  CNT7CAN (7ways)

LIGHT COMPLIANT WITH THE APPENDIX
14 SPECIFICATIONS (INTERNATIONAL
CIVIL AVIATION AGREEMENT FOR THE

ICAO REGULATIONS FOR VEHICLES AND

TYPE C MOVING OBSTACLES)

SPECIAL AIRPORT

OPTIONAL
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ALCYONE

Il sistema CBOXAPLCAN permette di gestire in modo semplice tutte
le funzionipresentiin un allestimento completo.

Il sistema di gestione & composto da centrale e comando con
tasti retroilluminati per attivare:
Lampeggio blu prioritario nelle due intensita luminose

focus CAN'bus f”’ﬂv

Light up innovation

CBOXAPLCAN system allows a simple managing of all the functions
of afull vehicle outfitting:

Managing system composed of control unit and remote control
with back-ligthed buttons to handle the following functions:
Blue flashing Night and Day mode;

(Notte/Giorno), e Cruiselight;
Funzioneluce dicrociera; Frontlights;
Lucianteriori; o Alleylights;

Lucilaterali;

Luciposterioriambra intermittenti;

Indicatore di direzione Sequential (SEQ.CB, se presente come
optional del dispositivo);

Pannello a messaggi variabili con funzione Sequential integrata
(IFT.CB, se presente come optional del dispositivo)

Faro di ricerca telecomandato (BL6.12.CB, se presente
nell'allestimento);

Sirena (SILVER o GOLD, esterna al dispositivo da abbinare agli
altoparlantiinterni o integrati nel dispositivo);

Abilitazione sirena da dopochiave;

Funzione cambio suonida clacson;

Amplificazione vocale;

Registrazione messaggi vocali (standard in CBOXAPLCANPMV,
optionalin CBOXAPLCAN)

Deviazione radio;

Farettidirezionali (XLXT, se presenti nellallestimento);

Sistema gestione Managing System g

INcLUSO incLupep  CBOXAPLCAN

Rear amber lights;

Traffic stick (SEQ.CB, if itis present as optional

into thelightbar);

Fixed changeable messages display panel with integrated
Sequential function (IFT.CB, if it is present as optional into the
device).

Remote controlled searching light (BL6.12.CB, if it is present in
the conversion);

Siren (Silver or Gold, external to the device, to be combined with
asetofloudspeaker external orintegrated into the device);

Siren after key activation;

Sound change by using the horn of the vehicle;

Publicaddress;

Vocal message recorder
optionalin CBOXAPLCAN);
Radio deviation function;
Directionallights (XLXT, ifthey are presentin the outfitting)

(standard in CBOXAPLCANPMYV,

I Sistema gestione Managing System

INcLUso iNncLupep  CBOXAPLCANALC

Vista posteriore Rear view [

Wl Vista posteriore Rear view

Attraverso un unico telecomando si accede a differenti menu di
gestione, riconoscibili attraverso una retroilluminazione di colore
specifico.

Liconografia standard, il posizionamento dei tasti, e la sagomatura di
alcunidiessirendeil controllo delle funzionirapido ed intuitivo .

An unigue remote control gives access to different managing
menus, which are identifiable by a back-lighting of specific colour.
The standard iconography, the placement of the keys - and the
shaping of some of them - allow a rapid and intuitive functions
control.

NOTA: KIT SONORO NON INCLUSO, ORDINARE A PARTE NOTE: SOUND KIT NOT INCLUDED, TO BE ORDERED SEPARATELY

OPTIONAL
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77V’III[ ALCYONE CAN-bus

Light up innovation Accessori Accessories

Funzioni opzionali Optional Functions Compatibilita | tabella Compatibility | Table
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L.LF L.LL L.LP N INCLUSI NELLA
Luci Frontali LED Luci Laterali LED Luci Posteriori CONFIGURAZIONE
LED Front Lights LED Alley Lights Ambra LED : ® L L4
LED Rear Amber Lights / ngIL\I[l{'IDGEUDRi\ ’\7/_ /g-//\f
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MAL100.2C.HS SEQ-CB. .
Altoparlante biconico Segnalatore di direzione SEQCE | @ | @ [ ) [ ] - X
Biconical Loudspeaker Traffic Arrow
IFT.CB ® | o () () X _

@ Compatibile Compatible

Pannello a messaggi variabili, 20 messaggi pre-registrati per
lingua, 6 lingue. 8 righe da 10 caratteri per messaggio. X Incompatibile Incompatible
Funzione Sequential. LED Gialli.

IFT.CB
Pannello a messaggi variabili
Variable Messages Pane!

Changeable messages panel, 20 pre-recorded messages per
language, 6 languages. 8 lines x 10 characters each message,
Sequential function integrated. Yellow LED.

Compatibilita | dimensioni Compatibility | dimensions

Per la barra Alcyone CAN-bus verificare la possibilita di inserimento For Alcyone CAN-bus please verify the possibility to add additional
delle funzioni aggiuntive in base allo spazio occupato dai differenti functions considering the room occupied by the different items.
optional.

LIGHTBAR DIMENSION

INCLUSI NELLA 773 mm
CONFIGURAZIONE
INCLUDED IN THE
CONFIGURATION

L.LF/LLL/LLP

I_I 1047 mm

HP
I | 1246 mm
OPAL |I

30Tmm 256mm  134mm i
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ALCYONE 2DS6
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"u)‘ Descrizione Description
Dispositivo a ponte modello ALCYONE versione lampeggiante LED Lightbar ALCYONE model, LED flashing version, SIDERA 2DS6
tecnologia SIDERA 2DS6. Prowvisto din.2 moduli a doppia corona da technology. Provided with no. 2 double crowns 6+6 LEDs modules
6+6LED (uno per lato) per lampeggio due intensita luminose Notte e with cruise light function (one per side) with Night and Day flashing
Giorno, con funzione stazionamento. mode.
Versione di colore BLU completa di connettore tetto e coppia di staffe BLUE coloured version, complete of roof connector and a pair of
perilmontaggio sul tetto del veicolo. brackets for mounting the lightbar on the roof of the vehicle.

ANALOGICA ANALOGICAL

Codice Colore Voltaggio LED Tipo Montaggio  Connessione
Code Colour  Voltage LEDs Type Mounting Connection
BAY.2DS6.B12V * .AT2 ‘ 12V 6+6 | 6+6 LED SEUNIT.PA | CNT.7CAN (7ways) v TB2
BAY.2DS6.B12V ** AT2 ‘ 12V 6+6 | 6+6 LED SFAACP | CNT.7CAN (7ways) v TB2
BAY.2DS6.BMV * AT2 ’ 12124V | 6+6 | 6+6 LED SFUNITPA | CNT.7CAN (7ways) v TB2
BAY.2DS6.BMV ** AT2 . 12124V 6+6 | 6+6 LED SFAACP CNT.7CAN (7ways) v TB2

*LUNGHEZZA LENGTH mm 773(773) - 1047(104) -1246(124)
** UNGHEZZA LENGTH ~ mm 1498(149) - 1660(166) - 18071(180) - 2100(210)

Montaggo Mouniing

INCLUSO INCLUDED [OPTIONAL ‘[INCLUSO INCLUDED

7
W | S o
CNT.7CAN CNT SF.UNI.TPA SF.AACP

Dimensioni Dimensions (mm)
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BARRE LIGHTBARS

ALCYONE SIDERA

Descrizione

ALCYONE 259

Description

Dispositivo a ponte modello ALCYONE versione lampeggiante LED
tecnologia SIDERA 259, con funzione stazionamento.
Prowisto din.2 modulia coronasingolada 9 LED (uno per lato).

Versione di colore BLU completa di connettore tetto e coppia di staffe
perilmontaggio sultetto del veicolo.

Versione di colore AMBRA completa di cavo 3m e coppia di staffe per
ilmontaggio sul tetto del veicolo.

ANALOGICA ANALOGICAL

Lightbar ALCYONE model, LED flashing version, SIDERA 2S9
technology. Provided with no. 2 single crown 9 LEDs modules with
flashing and cruise light function (one per side).

BLUE coloured version, complete of roof connector and a pair of
brackets for mounting the lightbar onthe roof of the vehicle.

AMBER coloured version, complete of 3m cable and a pair of brackets
formountingthelightbar on the roofofthe vehicle.

Codice Colore Voltaggio LED Tipo Montaggio Connessione
Code Colour  Voltage LEDs Type Mounting Connection
BAY.2S9.B12V * .A . 12V 919 LED SEUNIT.PA  |CNT.7CAN (7ways) v TB1
BAY.2S9.B12V ** A ‘ 12V 99 LED SEAACP  |CNT.7CAN (7ways) v TB1
BAY.259.BMV * A . 12124V 99 LED SFUNITPA |CNT.7CAN (7ways) v TB1
BAY.2S9.BMV ** A ‘ 12124V 919 LED SEAACP  |CNT.7CAN (7ways) v TB1
BAY.2S9.A12V * A . 12V 99 LED SFUNIT.PA 3m CABLE v TA1
BAY.259.A12V ** A . 12V 919 LED SFAACP 3m CABLE v TA1
BAY.259.AMV * A . 12/24V 919 LED SEUNIT.PA 3m CABLE v TA1
BAY.2S9.AMV ** A | @ | 1224v 919 LED SFAACP 3m CABLE v TAT

*LUNGHEZZA LENGTH

mm 773(773) - 1047(104) -1246(124)

** UNGHEZZA LENGTH ~ mm 1498(149) - 1660(166) - 1801(180) - 2100(210)

INCLUSO INCLUDED OPTIONAL INCLUSO /INCLUDED
2~ W o o €«P
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Accessori Accessories Light up innovation

Funzioni opzionali Optional Functions Compatibilita | tabella Compatibility | Table
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L.F L.P L.PINT
Luci Frontali Alogene Luci Posteriori Luci Posteriori Ambra
Halogen Front Lights Ambra Alogene Alogene lampeggianti LP | @ - X ®@ O | @ X O
Rear Halogen Rear Amber Halogen
Amber Lights Flashing Lights LPNT | @ | X | - | @ | O | @ [ X | O
N N2 Q
'3‘- - ﬁ ! | L ! / MALTOO | @ | @ | @
- X | X ® |0
4 N
- N (O IV W
MAL100.2C.HS MAL200.4C.HS MAL200 | O | O (@) X - X X X
Altoparlante biconico Doppio Altoparlante biconico
Biconical Loudspeaker Double Biconical Loudspeaker PO1.AP Y Y Y X X _ X X
O O
& 1 o= )5 e (o) (o) sso | @ | x | x | @ | x [ x| - | x
PO1.A/P SEQUENTIAL
Pannello Opale Retro-illuminato Segnalatore di direzione IFT100 | @ | O @) ® X X X -
Backlit Opal Panel Traffic Arrow
@ Compatibile Compatible
o Compatibile per barra con lunghezza > 1246mm
) IFT100 Compatible for lightbar longe = 1246mm
Pannello a messaggi variabili X Incompatibile /ncompatible
Variable Messages Panel
Compatibilita | dimensioni Compatibility | dimensions
Per le barre Alcyone con lunghezza fino a 1246mm verificare la For Alcyone lightbar with dimension up to 1246mm please verify the
possibilita diinserimento delle funzioni aggiuntive in base allo spazio possibility to combine additional functions considering the room
occupato dai differenti optional. occupied by the different items.
LIGHTBAR DIMENSION
773 mm
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PICCOLINO 2DS6

Descrizione Description
Minibarra PICCOLINO tecnologia lampeggiante LED SIDERA. Short lightbar PICCOLINO LED flashing SIDERA technology.

Con tecnologia LED lampeggiante SIDERA 2S9 prowvista di n.2 259 model provided with no. 2 double crowns 9 LEDs modules
moduli (uno per lato) con singola corona da 9LED oppure con 2DS6 (one per side) or 2DS6 model provided with no. 2 double crowns
prowista di n.2 moduli (uno per lato) con doppia corona da 6+6 LED 6+6 LEDs modules (one per side) for Night and Day flashing mode
per lampeggio in due intensita luminose Notte e Giorno, con Failure and with Failure Control function.

control.

Lunghezza 565mm, colore BLU. Altoparlante e sirena integrati. Length 565mm, BLUE colour. Integrated loudspeakers and siren.
Versione con base MAGNETICA, testata fino a 220Km/h, con Version with MAGNETIC plate, tested till 220 Km/h, provided with
telecomando, cavo spiralato e spinotto universale per presa remote control with helix cable complete of lighter plug.
accendisigari. Versione FISSA con staffe di fissaggio in ferro e 3m di PERMANENT mounting Version provided with 3m cable and steel
cavo. brackets.

ANALOGICA ANALOGICAL

Codice Colore Voltaggio LED Tipo = Montaggio Connessione

Code Colour  Voltage LEDs Type | Mounting Connection
MBAY.2S9B12.* . 12v 919 LED ] SPIRAL CABLE @ v B | ¥
BAY.2S9B12.* . 12V 919 LED SFSB 3m CABLE v | 1B
BAY.2S9BMV. * ® 9|9 D | SFsB 3m CABLE v | T8
MBAY.2DS6B12.* ‘ 12v 6+6 | 646 | LED 28 SPIRAL CABLE @ v | 182 | Vv
BAY.2DS6B12.* ‘ 12v 6+6 | 6+6 | LED SFSB 3m CABLE v TB2
BAY.2DS6BMV.* ‘ 24V 6+6 | 6+6 LED SF.SB 3m CABLE v TB2

Dimensioni Dimensions (mm) Imballo Packaging
(OC W =
120

|

I

[ | | ~+* . Contattaci Contact us
N
204 ! 565 ! \;' -

Suoni Compatibili Compatible Sounds Ricambi Spare Parts

2E Emergenza (IT) | 2S Soccorso (IT) | H Hilo | AT Ambulance (A) | A2 Police (A) |
A3 Fire Brigade (A) | M Multisound (FR) | F1 Ambulance (FR) | F2 U.M.H. (FR) | F3
Sapeur Pompiers (FR) | F4 Gendarmerie (FR) | F5 Police (FR) | D Land - Stadt (D) | ( ‘

CH Police (CH) | AHAir-horn | NL3 Nightand day + rapid (NL)

*

SF.SB




